ACCESSOIRES

HYDROCUREUR

BUSE POINTUE

Utilisé pour le DEBOUCHAGE.

« Passage dans les conduites totalement bouchées (cailloux, sables, graisse).

« Ouverture dans un réseau de racines.
* Percer une conduite gelée.
* Ringage des tubes acier lors de forages pousse-tube.

» Téte pointue 1" longue

Réf. 00565
100 bar
1450 psi
% y; Min.

NINEVIPRE-AIS.
A OxL & / } }\ L Max. It/min.

1" 70x 185 3,20 6 25° >150 200

4 15

1 0°

» Téte pointue 1" courte

Réf. 00413

100 bar

. 1450 psi
% BxL : It/min.
1" 55x85 0,50 6 25° >100 150
3 15°
1 0°
» Téte pointue 3/4"
Réf. 00410
100 bar
1450 psi
Min.
% A S L S )
A BxL / \ A Max. It/min.
3/4" 40x72 0,38 3 25° >60 100
3 15

1 0°
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» Téte pointue 1/2" inserts céramiques

Réf. 01116
100 bar
1450 psi
A0 @
lll It/min.
2" 35x55 100
1 0

» Téte pointue 1/2" inserts percés

Ref. 00407

100 bar

1450 psi

/ @

% OxL & l It/min.

12" 35x56 0,20

'I 0

» Téte pointue 3/8"

Reéf. 00201

100 bar

1450 psi

A0 @

% OxL & l It/min.

3/8" 25x45 0,18

150
'I 0°

» Téte pointue 1/4"

Ref. 00198

100 bar

1450 psi

/ @

% OxL & l It/min.

/4" 25x45 0,18

150
'I 0°
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» Téte pointue 1/8"

Réf. 01114
100 bar
1450 psi
% y; Min.
NINEVIPRE-AIS.
A OxL & / } }\ L Max. It/min.
1/8" 16x 25 0,15 4 25° >40
3 15°
1 0°
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